
Especificaciones

83.05 mm Ancho x 160.5 mm Largo x 
168.25 mm Alto

Dimenciones

Notification

Comunicación 
Estándard

Botones

Alimentación

Peso

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Batería 3,250 mAh 3.6V Li-ion, removible

Estándard

Gatillo, Encendido, Modo Gatillo, Modo 
Conexión

Interface USB

LED de carga, LED de Estado, 
Modo-Conectado, LED Modo-Gatillo, vibración

Fuente de 
alimentación

Adaptador 5V/2A

471.6g con batería estándard (solo el RF750)

Protocolos Estándard Soportados

Motor de RFID

Memoria

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

EPC Global UHF Class 1 Gen 2 V2 / ISO 18000-63

Impinj® Indy® R2000

RAM
ROM 

160 KB
1MB

Dejar caer

ENTORNO DE USUARIO

1.5m sobre concreto

Temperatura de 
Operación

Temperatura de 
Almacenamiento

-10 °C to 50 °C

-40 °C to 70 °C

Venta al por 
menor

Control de Procesos de 
Producción Industrial

Logística / Control de 
Almacenes Médico / Farmacia

ACCESORIOS

Accesorios Estándar

Accesorios Opcionales

INALÁMBRICO

Bluetooth Bluetooth Ver. 4.2 BR/EDR/BLE

Rango de Lectura 
Nominal

6m+ (19.69pies+)

Velocidad de Lectura Hasta 900 tags por segundo

RF750
OPTIMICE SU FLUJO DE 
TRABAJO Y MAXIMICE LA 
EFICIENCIA CON LA 
TECNOLOGÍA UHF-HECHA 
PARA PM75

POINT MOBILE DATA SHEET
RF750-DS02-ES

Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.
Copyright © 2006-2022 Point Mobile Co., Ltd. All rights reserved. Point Mobile is the designer and manufacturer of handheld mobile computers.
The Point Mobile logo is a registered trademark and symbol of Point Mobile Co., Ltd. Features and specifications are subject to change without prior notice.

Clavija por país

Adaptador de corriente AC/DC

Correa de mano

Cable USB Tipo-C

A prueba de Lluvía / 
Polvo (Sellado)

IP54

Corporate Headquarters
Point Mobile Co., Ltd.
pm_sales1@pointmobile.com
+82 2 3397 7870  

Europe Headquarters
Point Mobile Europe GmbH
info.pmeg@pointmobile.com
+49 6196 777 3666

NA Headquarters
Point Mobile Americas LLC
info@pointmobileamericas.com
+1 425 780 4452

China Headquarters
Point Mobile China
info@pointmobile.com.cn
+86 755 8869 1169

Batería

Frecuencia / 
Salida de RF

EUROPA: 865MHz ~ 868MHz
= <30dBm (± 0.3dBm)

EUA: 902MHz ~ 928MHz
= <30dBm (± 0.3dBm) 

Cunero Individual 
(solo para carga)

For more information, visit www.pointmobile.com

NFC Toque-para-Emparejar

Batería 
reemplazable

Antena delgada

Toque-para-e
mparejar

Cargador múltiple para 4 baterías


